


Les C.A 8342 & C.A 8340
permettent d'accéder

directement aux fonctions
grâce à l'écran tactile

et aux icônes.

Inrush
Indispensable notamment à l’étude du démarrage
moteur ou en encore à la mise sous tension de
transformateur, cette fonction permet un
enregistrement étendu des paramètres utiles du
courant de démarrage.

Vecteur
La représentation vectorielle des courants et tensions
permet d’obtenir rapidement et simplement les dés-
équilibres sur chacune des entrées.
En plus du graphique, l’appareil affiche les résultats
des mesures telles que :

– Les tensions et
courant de chaque
phase mesurée,
avec les indications
de déphasage pour
chacune d’entre-
elles.
– Les informations
du déséquilibre en
tension et courant.

Equipés de 8 voies indépendantes, ils permettent via les différents
modes de mesure une visualisation en temps réel des données. 
Portables et légers, ils détectent automatiquement et instantanément
le type de réseaux ainsi que leurs configurations.
Les fonctionnalités des analyseurs C.A 8342 & C.A 8340 sont
identiques. Le C.A 8342 offre en plus l’Analyse Transitoire rapide
(transitoire HF 1 MHz), ainsi que l’Analyse de Puissance avancée
(IEEE1459/EN 50160).

Oscilloscope
Afin d’obtenir rapidement et simplement les déséquilibres, l’utilisateur
visualise ainsi les différentes formes d’ondes des tensions et courants
arrivant sur chacune des voies de l’appareil. L’affichage des valeurs
mesurées sur chaque voies simplifie encore plus la lecture.

LE DIAGNOSTIC
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Détection instantanée des anomalies

Les
harmoniques
Les équipements
électriques et électroniques, de plus en plus sensibles à la pollution
harmonique, subissent à terme des dommages significatifs. Les
C.A 8342 & C.A 8340 capturent les harmoniques inter-
harmoniques selon la norme IEC 61000-4-7 jusqu’au 63ème rang.

Flicker (papillotement)
Habituellement causé par un fort appel de courant, le papillotement
affecte la qualité de l’alimentation électrique via une diminution de
la tension. Nos analyseurs capturent les informations nécessaires
à la correction de ces défauts selon la norme IEC 61000-4-15.

Représenté sous la forme de bargraphe, le résultat de l’analyse temps réel
présente l’ensemble des mesures imposées par la norme EN50160, telles que
déséquilibre ou présence d’harmoniques.
Dès que le résultats sort des tolérances imposées, une simple modification
de la couleur de la barre l’indique.

Logiciel DRAN-VIEW
Transfert sur PC, visualisation et édition de
rapports personnalisés, DRAN-VIEW® simplifie
la compréhension des phénomènes complexes,
transitoires, harmoniques et inter-harmoniques.

L’ANALYSE

L’ENREGISTREMENT GENERAL
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Affichage des événements en mode RMS ou sous forme d’ondes,
avec la possibilité de zoomer sur les événements perturbateurs,
l’analyse s’effectue directement à partir des mesures enregistrées
dans la mémoire.
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Grâce aux AnswerModules®, l’utilisa-
teur identifie rapidement les causes
des problèmes de qualité d’alimenta-
tion électrique. Ces résultats très pré-
cis, facilitent la prise de décision rapide.
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